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1、用户须知 

1.1 Ὴ  

请严格按照用户手册提示及相应产品标准使用 

严禁进行带电开盖与接线操作 

产品的安装、调试和维护工作只能由合格的专业人员执行 

1.2  

MLS410 系列阀门回讯器 

产品用户手册 

其他定制附件，详见装箱清单 

1.3֥ ‼ 

GB/T 3836.1-2021 
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2、产品说明 

2.1 Ḫ  

MLS410 系列阀门回讯器用于自动阀门位置和信号反馈的一种现场仪表。阀

门回讯器将阀门的开启或关闭位置以开关量的信号输出进行测量与传递的仪器。

近距离可以通过阀门回讯器上的"OPEN"/“CLOSE”直观的观察到阀门目前的

开/关状态。 

2.2Ӏ ꜗ  

• 坚固的铝模铸外壳，支持免支架安装 

• 密封性好  

• IP66/IP67 防护 

• 输出稳定 

• 在室外使用时不受天气变化影响 

• 具有隔爆防爆版本 

2.3֥  

防爆认证标志：Ex db IIC T5/T6 Gb 

              Ex tb IIIC T80℃/T95℃ Db 

温度组别为 T6/T80℃时，环境使用温度为-40℃～+70℃ 

温度组别为 T5/T95℃时，环境使用温度为-40℃～+80℃ 

电气参数 

机械式 额定值  CE:16A 250VAC；UL:16A 125VAC； 

无源接近开关 额定值  2A 250VAC/DC 

感应开关 额定值 

8.2VDC；电流消耗（接通）≤1mA；电流消耗（关断）≥3mA；24VDC； 

不带开关 额定值 0~24V，≤20mA 

认证标准：GB/T 3836.1-2021 

GB/T 3836.2-2021 

GB/T 3836.31-2021 
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无源接近式 2×SPDT 8 

无源接近式 2×DPDT 9 

24V 感应开关，集电极输出（PNP） A 

24V 感应开关，集电极输出（NPN） B 

不带开关（做阀位变送器使用） N 

接口规格 
2×1/2″NPT（标配） 1 

2×M20*1.5 2 

开关接点 

8 位接线柱（标配） 0 

10 位接线柱 1 

12 位接线柱 2 

2 位接线柱（限阀位变送器时） 3 

指示器 

平顶 90°大指示器（扁头） 1 

平顶 90°小指示器（方头） S 
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2.6֥  
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2.7  

选免支架安装型号时,厂家标配安装垫块，可实现（30*80/130）免支架安装 
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3、产品安装及调试 

3.1 Ԑ  

安装装置时，请务必阅读并依照用户手册说明进行操作。 

检查装置规格，并且务必按规定使用装置。 

现场使用和维护时必须严格遵守“严禁带电开盖”的原则。  
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安装垫块 

安装垫块 
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3.3  

可通过阀门回讯器壳体上的两个电缆引入接口，接入电缆线 

做限位开关时，接线图如下； 

机械式（2×SPDT） 

 

机械式（2×DPDT） 

               

电感应式接近传感器（2×NAMUR） 
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无源接近传感器(2XSPDT) 

 

无源接近传感器(2XDPDT) 

 

 

做阀位变送器时，接线图如下； 

 

 注：其他类别开关，请参考壳体内部接线图 
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